CHYTRA
. |ZOLACE MUSlL

WEXTOP PB 20

WEXTOP PB 20 je extremné& mechanicky odolna
trivrstva parobrzda. Sklada se z PP nosné vrstvy,
vyztuzné mrizky a nanosu, ktery zajistuje
vzduchotésnost a omezuje pronikani vodnich par.
WEXTOP PB 20 umoznuje velmi snadnou
pokladku zejména pri rekonstrukcich interiéru a
pudnich vestavbach. Vhodna pro pouziti

v kombinaci s vysoce difuznimi podstreSnimi
foliemi.

Obj.c. WX68100220

WEXTOP PB 20 se pouziva na vnitini strané prodysSné tepelné izolace, zejména pfi rekonstrukcich
stfech, pouze vSak ve stieSnich konstrukcich, kde je pouzita vysoce difuzni podstresni folie. Pri
montazi postupujte dle platnych norem, Pravidel CKPT (2014), aplikacniho manualu nebo
prilozeného letaku u role.

« Vyztuzna tkanina zajiStuje extremni trvanlivost a odolnost vuci natrzeni a prurazu.

« Zabrariuje vnikani vlhkosti do tepelné izolace a tedy zhorSovani jeji u€innosti.

« Recyklovatelna a tedy ekologicky Setrna

Univerzalni pouziti: ve stfechach, sténach i podlahach

Rozmeérrole: 1.5 mx50m=75m?

VLASTNOSTI JEDNOTKY TOLERANCE
HODNOTA MINMUM MAXIMUM SPECIFIKACE

Plodna hmotnost [gm‘] 130 -10 +10 EN 1840-2

Délva [_r:l 0 EN 1848.2 3
$itka ) 1.5 *1,5% EN 1848-2 1390

Reakce na ohen [tida) E (s podioZenm)

EN 13984:2013
e Hydrozolalni pasy a
- Y S )

Vodotésnost yiwvu)e fébe - Plastové o

- pry2ové parozabrany -

Propustnost vodni pary {m 50 . 5 Defnce a

{ekvivalentni diftuzni toustka char akteeistiky

Odolnost proti ndrazu - npd . . Jednecng identikacni
kod vyrobloy

WEXTOP P8 20

Vyrobce
WEXO servis s r0
Husova 931

Pevnost spoje [N) npd

Pevnost v tahu [N/SOmm) >270 / >200
v podélnem/piidném sméru 259 01 Votce

Odolnost proti protrhavani (N] »>140 / >160 - - Prohlddeni o
v padélnem/plidnem smdru viastnostech

Odolnost proti alkaliim . npd & -.-’3’8100120
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- WWW. WEXOsCIvVIs C2
Viiv umé@iého starnuti na . vyhavu)e . .
propustnost vodni pary IYPA

Nebezpedne latky npd PAROZABRANY

Vysvétiivky: npd - no performance determined (24any ukazatel neni stanoven)
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