USIL

SADROKARTONY / 1ZOLACE

PAROZABRANA DS 200

| [ Hodnoty Jednotky
Sitka role 3 m
. Délka |50 m
| Tloustka félie 0.2 | mm
Zakladni charakteristiky | Viastnost Harmoni-
[ T e e 1 | zovana
Jednotky | Nominalni | Tolerance technické
hodnota specifikace
Reakce na ohef [tida] E EN 13501
‘ EN 119252
| Vodotésnost [fida] Wi EN 1928
Propustnost vodni pary [ekviva [tida] >140 EN 1931
lentni difizni louitka Sd)
| Odolnost proti narazu npd EN 12691
s - . - .
Pevnost spoje [N] npd EN 123172
| Pevnost v tahu v podélném/piic- | [N/50mm] | 175/160 EN 12311-2
ném sméry EN 13859-1
Odolnost proti protrhavani v [N] 130/135 EN 123102
| podélném/pfiéném sméru EN 13859-1
t . -
Odolnost proti alkaliim npd EN 13984
EN 123112
| Vliv umélého stérnuti na propust vyhovuje EN 1296
nost vodni pary EN 1931
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-parozabrana DS 200 je vysoce
kvalitni parozabrana pro stény a
stfesni konstrukce. Vyrobena ze
samozhaseciho polyethylenu.

Souvisejici produkty:

EURADOP*
Obij. &. 0992 700 119

EURASOL P*
Obj. €. 0992 810 060

Eurasol*
Obj. <. 0992 700 050

Kladivovy sponkovaé
Obj. €. 0714 811
Obj. ¢. 0714 854
Ruéni sponkovaé
Obj. €. 0714 834
Obj. €. 0714 853



